
ＡＳＲ 可燃分等
0.690 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 0.025 (t-ASR可燃分)
4,672 (Mcal) 0.690 (t-ASR可燃分) 0.046 (t) × 0.356 (t-ASR可燃分)
ＡＳＲ 灰分 3,740 Mcal/t ÷
0.310 (t) 6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝

0.025 (t-ASR可燃分)

0.036 (t-ASR可燃分)
その他投入物 可燃分等 0.065 (t) ×

0.000 (t) 3,740 Mcal/t ÷
0 (Mcal) 6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝

その他投入物 灰分 0.036 (t-ASR可燃分)
0.808 (t)

電炉原材料（新断材／エネルギー）
0.283 (t-ASR可燃分)
0.432 (t) ×
4,430 Mcal/t ÷
6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
0.283 (t-ASR可燃分)

燃料代替（固化品）
0.012 (t-ASR可燃分)
0.018 (t) ×
4,430 Mcal/t ÷
6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
0.012 (t-ASR可燃分)

　ＡＳＲ灰分換算 選別メタル類
1.118 (ｔ) 0.045 (t) 1.236 (t)

ガラス
0.096 (t)

再生プラ原料
0.272 (t)

0.823 (t)

　投入可燃分等 0.690 (t-ASR可燃分) 　回収エネルギー 0.356 (t-ASR可燃分)
＋投入灰分 1.118 (ｔ) ＋回収マテリアル 1.236 (t)
　投入計 1.808 (ｔ) 　回収計 1.592 (t)

回収計 1.592 (t)
÷ 投入計 1.808 (t)

ＡＳＲ投入施設活用率 0.88

２０２３年度　豊田メタルのＡＳＲ投入施設活用率

投入灰分

投入可燃物等 燃料代替（助燃材）
回収エネルギー

電炉原材料（ダライ粉／エネルギー）

回収マテリアル

電炉原材料（ダライ粉、新断材／マテリアル）
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